
ANCLAJESFichas de EPI para trabajos en altura

emarcelino

ANCLAJE TIPO B CON CINTA ANILLADA

Anclaje tipo B realizado en cinta textil de po-
liéster con un punto de anclaje cada 150 cm.

Posibilidad de enganche de dispositivos an-
ticaída conforme a lo indicado en las instruc-
ciones de uso del fabricante. Normalmente 
conectores de retención, sustentación y 
amarres de arnés anticaída. 

Valorar el tipo de conector que conectará en 
la anilla.

Es posible utilizar con retráctiles.

FINANCIADO POR:

DENOMINACIÓN: FABRICANTE:

Tipo de anclaje:  

TIPO B CON 
CINTA ANILLADA 

NOTAS

*�No olvide a mano las celdas que identifiquen el anclaje y fabricante 
una vez que localice el modelo idóneo.

*�Esta selección del EPI es automática y en consecuencia orientativa, 
no olvide consultar con su servicio de prevención o un experto. Ad-
juntamos enlaces donde podrá encontrar consejo respecto arneses, 
conectores, anclajes, sistemas anticaída y complementos. Ver QR.

Imagen: A. Marcelino.

MATERIAL Cinta textil y anilla de acero.

UTILIZACIÓN Punto para anclaje temporal, transportable.

Fijación NO permanente.

Nº de usuarios que puedan anclarse al dispositivo

TIPO DE FIJACIÓN Anclaje estructural.

TIPO B NORMA EN 795:2012

TRABAJOS

ASESÓRATE POR UN EXPERTO

http://emarcelino.com/

