
ANCLAJESFichas de EPI para trabajos en altura

FICHA DE ANCLAJE TIPO  C 
LÍNEA DE VIDA TEMPORAL

Dispositivo de anclaje tipo C que emplea 
una línea de anclaje flexible temporal o 
transportable  de instalación horizontal. 
Sistema que suele tener 2 m de longitud 
entre anclajes.

Posibilidad de enganche de dispositivos 
anticaída conforme a lo indicado en las 
instrucciones de uso del fabricante.

FINANCIADO POR:

MATERIAL Habitualmente constituida por cinta.

UTILIZACIÓN Punto para anclaje permanente y horizontal sobre estructura.

Resistencia mínima de la fijación

Nº de usuarios que puedan anclarse al dispositivo

TIPO DE FIJACIÓN Según indicaciones del Fabricante, habitualmente tacos químicos o de expansión.

TIPO C

DENOMINACIÓN: FABRICANTE:

Tipo de anclaje:  

ANCLAJE TIPO C
LÍNEA DE VIDA 
TEMPORAL

NOTAS ASESÓRATE POR UN EXPERTO

*�No olvide rellenar a mano las celdas que identifiquen el anclaje y 
fabricante una vez que localice el modelo idóneo.

*�Esta selección del EPI es automática y en consecuencia orientativa, 
no olvide consultar con su servicio de prevención o un experto. Ad-
juntamos enlaces donde podrá encontrar consejo respecto arneses, 
conectores, anclajes, sistemas anticaída y complementos. Ver QR.
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