Ficha de seguridad | Martillo

Martillo demoledor

Accede a esta
ficha y descargala
en otras lenguas
cooficiales y
extranjeras

o perforador

) o

Antes de utilizar la maquina comprueba que:

No hay nadie en
el radio de accién
del martillo.

El conductor eléctrico
o la manguera
neumatica y sus
conexiones no

El dispositivo
portaherramientas
funciona
correctamente y la
herramienta esta
bien fijada y es la
adecuada para el
trabajo a realizar.
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presentan danos.

La zona de
trabajo se ha
inspeccionado
para localizar
conducciones
eléctricas o
tuberias.
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La presion de trabajo
y el caudal de aire
son compatibles con
las especificaciones
técnicas del
martillo.

La valvula del
compresor
esta cerraday
la manguera
correctamente
acoplada.
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En cuanto al manejo:

Sujeta el
martillo con las
dos manos, con

los pies alejados

del util.

No lo hagas
funcionar

en vacio ni

lo levantes
del punto de
trabajo hasta
su detencioén.

Utiliza el equipo Evita tensar la No toques la

solo si estas mangueray la herramienta

capacitado/ay  formacion de tras su uso

autorizado/a. codos (nunca (puede estar
doblar para muy caliente).
cortar el aire).

Colocala

Mantenla alejada

No utilices el
equipo bajo

los efectos del
alcohol o drogas.

herramienta de fuentes de Evita danos por
(cince ioc) s caory protegida ocines
frente a cortes. .
del compresor distintas
cerrada y sin tareas. Sujeta
presién en la Los esfuerzos el martillo sélo
manguera. se realizaran con las manos
en el sentido (no apoyar en
Verifica del eje del el abdcl)mer_l):
e martillo,nunca Con frio, utiliza
de palanca. guantes.

el depésito de

lubricante.
Utiliza AW 1 '
los EPI NtV

LI EVS (Ml proteccion | proteccién | guantes calzado de
al menos: ocular auditiva anticorte | seguridad

Paramas
Al finalizar el trabajo: informacion
acerca de
verificacién
Verifica las fugas de aire en No dejes de maquinaria
las juntas, acoplamientos el martillo accede
defectuosos o roturas de hincado en
mangueras o tubos. el suelo o en
paramentos,

Guarda el equipo protegido al circuito de

de la intemperie.

ni conectado

presion.

Descubre mas recursos y contenidos en: www.lineaprevencién.com


https://www.lineaprevencion.com/



