MANTENIR
L ORDRE 1
LA NETEJA

a les obres de construccio
és a les teves mans

Organitza la
jornada de treball
de manera que
tinguis temps per
ordenar 1 netejar

Mantingues una
il'luminacié

adequada a totes
les zones d'obra.

No llencis
runa

per les obertures de
les faganes ni pels
buits interiors.
Retira-la a través

|
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de conductes

d'evacuacio

verticals. Ordena sempre els
productes i separa'n
aquells que per les
seves propietats

siguin incompatibles.

Extreu els
claus1les

Observa que:

Davant d'un abocament
accidental d'un producte
quimic, actua immediatament
sequint les indicacions de la
fitxa de dades de seguretat.

Saps que el desordre ila falta de
neteja generen multiples riscos a les
persones treballadores i poden ser la
causa de nombrosos accidents?

Les mesures preventives i/o
recomanacions que pots adoptar per
evitar aquest tipus de riscos soén:

Guarda els materials de
forma estable 1 segura

Col'loca els materialsi Una vegada

les eines de treball en acabada la feina,
llocson no suposinun  recull i guarda
perill d'ensopegada o les eines als

que puguin caure sobre llocs que hi

persones, maquines o
instal-lacions.

hagi establerts.

Guardar productes quimics:
no s’ha de superar en cap cas
la capacitat ni l'altura
maxima indicada en la
normativa corresponent.

(

Accedeix al cartell i
descarrega'l en d’altres
llengiies cooficials i
estrangeres

Descobreix més recursos
i continguts a

www.lineaprevencion.com

Les vies Las vies de
puntes de d'evacuacio circulacio de
la fusta s’han de vehicles s’han

mantenir de separar de

usada.

sempre lliures
de pas.

les del transit
de persones.
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