Ficha de seguridade | Dumper

Accede a esta
ficha e descargaa
noutras linguas

cooficiais e
estranxeiras

Antes de empregala maquina comproba que:

Esta dotado de un luz rotativa O estribo para Disp6n de un

na parte superior do poértico, un acceder é asento con

bucina e espello retrovisor, asi antiesvarante, suspensiéon

como un avisador acustico que atopandose e regulable

se active coa marcha atras. limpo de en altura e
sustancias horizontalmente

) ) esvaradias.

Os pneumaticos Os circuitos,

tefien a presion  depositos, Disp6n de

necesaria e conexions de Dispén de estrutura de

os freose a combustibles estrutura de proteccién ROPS

direccion e os elementos  proteccién e sistema de

funcionan e circuitos das FOPS, si existe  retencion

correctamente.  baterias estan risco de caida (cinto) si existe
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Ficha de seguridade | Damper

En canto ao manexo:

Respecta a
distancia de
seguridade
necesaria

ao borde de
escavacions ou
desniveis.
Comproba que
existen topes
para as rodas a
unha distancia
suficiente da
beira da ribada.

Emprega
o cinto de
seguridade.

Emprega

Respecta os
limites de
velocidade e
ten en conta as
caracteristicas
do terreo.
Modera a
velocidade en
curvas, cruces,
ramplas, chans
esvaradios, etc.

Non manexes

o dumper baixo
os efectos

do alcol nin
drogas de
ningun tipo.

Non excedas
nos limites de
carga e evita
cargas na
moxega que
dificulten la
visibilidade.

Emprega o
dumper s6

si estas
capacitado/a e
autorizado/a.

Non o utilices
nunca para o

transporte de
persoas.

Evita facer xiros
nas ramplas

e circular

4 beirade
pendentes.

O descenso de
pendentes,

co vehiculo
cargado, farase
marcha

atrase a
velocidade
reducida.

No circules coa
moxega elevada.

Y

os EPI

necesarios, protecciéon | protecciéon | luvas calzado de

cando menos: [feltENs auditiva anticorte | seguridade
Para mais

Ao finalizar o traballo: informacionen -
relacion 4 verificacion

de maquinaria accede

Estaciona Coloca a Quita a chave
nas areas moxega en de contacto
dispostas horizontale  para evitar o
para o efecto. en posicién Seu uso por
de repouso. persoal non
autorizado.

Descubre mais recursos e contidos en: www.lineaprevencion.com


https://www.lineaprevencion.com/

