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Dispón de 
varandas, con 
protección 
intermedia e 
rodapé.

Atópanse  en 
bo estado os 
estabilizadores, 
pneumáticos e 
freos.

O chan é 
antiesvarante  
e permite a 
saída da auga.

O terreo onde 
se apoia  é 
estable e 
nivelado.

Dispón dunha 
alarma que se 
activa cando 
a PEMP se 
inclina máis 
dun 5% do 
seu máximo 
permitido e 
dun sistema 
auxiliar de 
descenso.

Os motores 
e partes 
quentes están 
protexidas.

A porta de 
acceso non abre 
cara o exterior.

Os mandos 
están protexidos 
para evitar 
accionamentos 
involuntarios.

Os niveis de 
fluídos son 
axeitados 
(aceite, líquidos 
hidráulicos, 
etc.) e non hai 
perdas.

Non existen 
liñas eléctricas 
na vertical do 
equipo.

PEMP

FICAIndustria,
Construcción
y Agro

Antes de empregala máquina comproba que:

Accede a esta 
ficha e descárgaa 
noutras linguas 
cooficiais e 
estranxeiras



En canto ao manexo:

Ao finalizar o traballo:

Emprega a PEMP 
só se estás 
capacitado/a e 
autorizado/a.

Limpa calquera residuo.

Inmobiliza 
a PEMP 
calzando as 
rodas, se é 
necesario.

Se está 
avariada deixa 
un indicador 
de “fora de 
servizo”.

Estaciona 
o equipo 
nos lugares 
habilitados 
e retira a 
chave de 
contacto.

Non manipules 
os dispositivos 
de seguridade 
nin excede a 
carga máxima 
permitida.
Reparte as 
cargas que 
deposites. Amarra o arnés 

aos puntos 
de ancoraxe 
previstos.

Mantén sempre 
os pés sobre
a plataforma 
(non subas ás 
varandas para 
gañar altura).

Emprega o 
acceso previsto 
(nunca  subas 
polos brazos 
de elevación), 
pecha a porta ou 
coloca a barra de 
protección.

Non manexes  
a PEMP baixo  
os efectos do
alcol nin drogas 
de ningún tipo.

Respecta a 
velocidade de 
desprazamento, 
as normas de 
circulación e a 
distancia a
liñas eléctricas 
en tensión.

Asegura que non 
haxa persoas 
a pé na área de 
operacións.

Mantén limpo 
o interior da 
plataforma e 
sen obxectos 
que poidan 
desprenderse.

Interrompe a 
súa utilización 
baixo condicións 
meteorolóxicas 
adversas.
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Descubre máis recursos e contidos en: www.lineaprevención.com

sistema 
anticaídas

calzado 
antiesvarante

Para máis 
información 
en relación á 
verificación 
de maquinaria  
accede

Emprega 
os EPI 
necesarios, 
cando menos:

https://www.lineaprevencion.com/

