Los guantes de proteccidn antivibraciones estan
disponibles en diferentes versiones:

Con o sin cobertura de los dedos (en
funcién de la precisién de la tarea).

Fabricados con distintos tipos de
materiales: normalmente con una
cobertura de piel y un relleno de gel, o
caucho viscoelastico, en la zona de la
palma de la mano.
Imagen representativa

Reducen la incidencia de la vibracién que
se trasmite desde las herramientas
motorizadas hasta la mano y el brazo.
Protegen las partes blandas de la mano
de las vibraciones, permitiendo realizar
tareas de precision.

Ayudan a reducir las vibraciones mano-
brazo, asi como la enfermedad del dedo
blanco por vibraciéon (sindrome de
Raynaud), tipica en el wuso de
herramientas manuales que trasmiten
vibraciones.

Los modelos que presentan sujecion
especifica para la mufeca ayudan a la
prevencion del sindrome del tunel
carpiano.

Indicados en los puestos de trabajo en los que se
usan herramientas eléctricas susceptibles de
trasmitir vibraciones tales como:

Amoladoras manuales
Martillos neumaticos
Taladros de asfalto

Agitadores vibrantes



ERGONOMIA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION
ELEMENTOS Y EQUIPOS ERGONOMICOS

Recomendaciones y consejos de uso/adquisicién

Recomendaciones para disminuir el
riesgo de las vibraciones:

o Realizar un mantenimiento
adecuado de las herramientas.

o Establecer periodos de descanso
para reducir el tiempo de
exposicion.

o Seguir las recomendaciones en
cuanto al tiempo maximo de
exposicion diaria a vibraciones.

Los fabricados en piel suave aseguran una
mayor destreza manual y tacto.

En el mercado existe una amplia variedad
de guantes antivibracidon para distintos
usos: trabajos en los que se utilice aceite,
especificos para usar en trabajos
especiales, de goma resistente al agua,
para el manejo de materiales afilados
(metal y vidrio), etc.

DATOS PARA LA ADQUISICION

i Los precios varian en funcién de los materiales. Se pueden encontrar desde 10
€ hasta modelos que superan los 50€.
https://www.impacto.ca/

Webs http://www.janfer.com
http://www.duerto.com/

PARAMETROS DE BUSQUEDA

Anti-vibration gloves
Guantes antivibraciones

INFORMACION ADICIONAL

NTP 747: Guantes de proteccion: requisitos generales.

UNE EN ISO 10819:2014. Vibraciones mecanicas y choques. Vibraciones mano-brazo. Método
para la medida y evaluacion de la transmisibilidad de la vibracion por los guantes a la palma
de la mano.




