PRINCIPALES CAUSAS DE ACCIDENTES EN LA CONSTRUCCION

En la mayoria

de los accidentes
investigados, se
han detectado
fallos en la
organizacion
del trabajo
y la tarea.

Elevacidon de cargas

Del andlisis de los accidentes
investigados se desprende que
las tres causas mas importantes
estan relacionadas con:

1. La mala sujecion de las cargas.

2. La mala seleccion de los Utiles
de elevacion.

3. Procedimientos inadecuados, como
los de trabajo, compra, revision y
mantenimiento, etc.
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ASPECTOS QUE PUEDEN EVITAR LA
MATERIALIZACION DEL ACCIDENTE POR
LAS PRACTICAS RELACIONADAS CON:

LA CARGA A ELEVAR

Determinara cémo sera la sujecion y los Utiles

LOS UTILES Y ELEMENTOS DE ELEVACION

Se utilizaran segun el uso previsto por el fabricante.
Teniendo en cuenta en cada caso la configuracion
del conjunto.

EVITAR MALOS USOS PREVISIBLES

En la utilizacion de los equipos con un control
periddico de los procedimientos.
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de accidentes
graves o
mortales en la
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DEFINIR Y ASEGURARSE DE LA IMPLANTACION
MEDIANTE FORMACION:

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO ESCRITO
Definiendo como minimo: ubicacién de cargas, zonas y
materiales especificos de acopio, trabajadores autorizados.

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO
El personal autorizado revisara y eliminara el material
para la sujecién/elevacié segun sus ciclos de vida Util.

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

El personal autorizado tendra previsto el material necesario
segun las cargas a manipular y zonas de acopio, tanto para los
trabajos habituales como para usos imprevistos y ocasionales.
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