
CONECTORESFichas de EPI para trabajos en altura

FINANCIADO POR:

MATERIAL Normalmente cable.

UTILIZACIÓN Trabajos en espacios confinados según indicaciones del plan de rescate.

TIPO RETRACTIL DE RESCATE NORMA UNE EN 360:2002 Y 1496:2018

NOTAS

*�No olvide rellenar a mano las celdas que identifiquen conector y fabri-
cante una vez que localice el  modelo idóneo.

*Esta selección del EPI es automática y en consecuencia orientativa, no 
olvide consultar con su servicio de prevención o un experto. Adjuntamos 
enlaces donde podrá encontrar consejo respecto arneses, conectores, 
anclajes, sistemas anticaída y complementos. Ver QR. 

DENOMINACIÓN: FABRICANTE:

DATOS ADICIONALES A CUMPLIMENTAR POR EL INTERESADO

Tipo de anclaje:  

CONECTOR BLOQUE 
RESCATE RETRÁCTIL

CONECTOR/MOSQUETÓN B Q M T A B Q M T ADERECHA IZQUIERDA

S Í N OABSORBEDORSISTEMA DE REGULACIÓN LONGITUD

TRABAJOS

S Í N O

Bloque anticaídas retráctil de cable galvanizado, 
para con sistema de recuperación incorporado 
para  acceso a espacios confinados acoplado a 
trípode, pescante u otro soporte.

El cable mantiene una leve tensión durante subi-
da/bajada y se bloquea en caso de caída del ope-
rario. Si éste no puede subir por su propio pie, un 
compañero le rescata mediante la manivela.

Imagen: 3M

emarcelinoanticaidas.solutions MSA Safety3M

ASESÓRATE POR UN EXPERTO

http://emarcelino.com/
https://www.anticaidas.solutions/
https://es.msasafety.com/
https://www.3m.com.es/3M/es_ES/trabajos-altura/

