Fichas de EPI para trabajos en altura ARNESES

TRABAJOS

Tipo de arnés:

ARNES ANTICAIDAS

GENERICO

(Trabajos con riesgo
de caida en altura)

Arnés de proteccion para trabajos con riesgo de caida.

El material del correaje y las anillas de conexion lo indi-
ca el fabricante.

El fabricante debe indicar para que tipos de atmosferas

explosivas es adecuado, como le afecta la proyeccion de
particulas incandescentes.

TECNICAS DE TRABAJO ANTICAIDAS
NORMAS EN 361:2002

ANILLAS DE AMARRE

Imagen: Anticaidas solutions
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DATOS ADICIONALES A CUMPLIMENTAR POR EL INTERESADO X
DENOMINACION: | | FABRICANTE: | \

MATERIALES:
CORREAJE: [ | PoLiAMIDA [ | POLIESTER ANILLAS DE ANCLAJE: [ |AcErRo [ ] ALUMINO [ ] MATERIAL TEXTIL

TALLAS [[]s/m [Juxe  []xx PESO ADMISIBLE [ | 100kG. [ ] 120 k6. [ ] 140 ka.

CINTURON SUSTENTACION/RETENCION OPCIONES DE AJUSTE [ HomBRrOs | PIERNAS |

CONDICIONES ESPECIALES:

ATEX (CLASE/ZONA) TRABAJOS DE CORTE Y SOLDADURA | si ESPACIOS CONFINADOS
CHALECO REFLECTANTE CINTAS TRAUMA DE SUSPENSION [ si | NO |  INDICADOR DE CAIDA

NOTAS

*No olvide marcar con una cruz las casillas no marcadas de forma au-  *Esta seleccion del EPI es automatica y en consecuencia orientativa, no
tomatica y rellenar a mano las celdas que identifiquen el arnés y fabri- olvide consultar con su servicio de prevencion o un experto. Adjunta-
cante una vez que localice el modelo idéneo. mos enlaces donde podra encontrar consejo respecto arneses, conecto-

res, anclajes, sistemas anticaida y complementos. Ver QR.

ASESORATE POR UN EXPERTO
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http://emarcelino.com/
https://es.msasafety.com/
https://www.anticaidas.solutions/
https://www.3m.com.es/3M/es_ES/trabajos-altura/

